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EL.PI. CAST-RESIN ha iniziato 
nel 2010 la sua produzione di 

trasformatori di distribuzione in resina 
avvalendosi dell’esperienza e della 

competenza della Elettromeccanica 
Piossasco srl, società operante 

nel settore dal 1962, della quale è 
partecipata. 

Essendo un’Azienda di nuova 
costituzione, EL.PI. CAST-RESIN 

si avvale di macchinari di 
ultima generazione atti a 

garantire un’ottima efficienza 
dei trasformatori realizzati.
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•	 tensione primaria: fino a kV 24;
•	 tensione secondaria: fino a kV 0,690;
•	 classe di isolamento: fino a kV 24;
•	 collegamento (dal kVA 100 a kVA 3150): triangolo/stella con 

neutro (altri a richiesta);
•	 gruppo: Yyn0 o Dyn11 o Dyn5 (altri a richiesta);
•	 frequenza: Hz 50;
•	 nucleo con lamierino a cristalli orientati;
•	 avvolgimento primario in alluminio, tipo inglobato;
•	 avvolgimento secondario in alluminio, tipo impregnato;
•	 basette per la variazione tensione primaria;
•	 piastre per il collegamento BT;
•	 ruote orientabili;
•	 golfari di sollevamento;
•	 morsetto di messa a terra;
•	 n. 3 termosonde tipo PT 100 cablate in cassetta;
•	 centralina elettronica per il controllo della temperatura;
•	 targa dati;
•	 grado protezione: IP 00.

TARGA DATI

CASSETTA DI CENTRALIZZAZIONE

SONDE PT100

TERMINALI MEDIA TENSIONE

REGOLAZIONE DI TENSIONE

CONNESSIONE A TRIANGOLO MT

RUOTE ORIENTABILI
MORSETTO DI MESSA A TERRA

AVVOLGIMENTO MT

AVVOLGIMENTO BT

NUCLEO

GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

TERMINALI DI BASSA TENSIONE

TERMINALE NEUTRO

Esecuzione e dotazioni standard
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Il nucleo è costruito con lamierino magnetico a cristalli 
orientati di 1a scelta, con isolamento in carlite.
Il taglio viene eseguito a 45° mediante macchine a CNC che 
garantiscono precisione e qualità nel taglio dei lamierini.
I nuclei vengono montati su appositi banchi, mediante 
sistema STEP-LAP, con riferimenti fissi e guide, in modo da 
garantire la perfetta sovrapposizione dei lamierini.
Il serraggio dei nuclei viene garantito da robusti profilati in 
acciaio.

Nucleo
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Gli avvolgimenti sono a sezione circolare, coassiali alle 
colonne del nucleo. 
L’avvolgimento MT viene costruito con nastrino d’alluminio, 
ed inglobato in resina epossidica.
Questo sistema d’inglobamento, oltre alle sue qualità 
dielettriche, conferisce al trasformatore un’eccellente 
resistenza al fuoco ed un’autoestinguibilità immediata così 
come una notevole resistenza all’inquinamento industriale.

Gli avvolgimenti sono a sezione circolare, coassiali alle 
colonne del nucleo.
L’avvolgimento BT viene costruito con conduttore in nastro 
di alluminio, avente larghezza pari all’altezza elettrica 
dell’avvolgimento, al quale viene interposto un nastro 
isolante in classe F. 
L’avvolgimento così formato, viene impregnato sottovuoto 
ed infine verniciato con vernice isolante di colore rosso.
I terminali costituiti da piatti estrusi di alluminio, vengono 
saldati al conduttore su tutta la sua larghezza, conferendo 
alla giunzione la minima resistenza di contatto possibile.

Avvolgimenti BT

Avvolgimenti MT
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Gli avvolgimenti MT e BT sono ancorati alle armature del 
trasformatore attraverso speciali supporti isolanti realizzati 
in PBT caricato con fibra di vetro. 
Tali supporti consentono altresì la conservazione della 
coassialità degli avvolgimenti in qualsiasi condizione di 
esercizio.

Bloccaggi e supporti avvolgimenti

Impianto di inglobatura
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Le condizioni ambientali a cui sono sottoposti i trasformatori 
a secco, sono classificate in base all’umidità, alla condensa, 
all’inquinamento ed alla temperatura ambiente.
Questi fattori sono importanti non solamente durante 
l’esercizio, ma anche durante il magazzinaggio prima 
dell’installazione.

I nostri trasformatori sono costruiti in riferimento alle 
seguenti classi ambientali:
classe E2
Il trasformatore può sopportare una consistente condensa o 
un intenso inquinamento o una combinazione di entrambi i 
fenomeni.
classe C2
Installazione all’esterno (entro box di protezione) ma non con 
esposizione diretta alle intemperie. Il trasformatore è atto a 
funzionare, essere trasportato ed essere immagazzinato a 
temperature ambiente fino a -25°C.
classe F1
Trasformatori soggetti a rischio d’incendio, a ridotta 
infiammabilità con caratteristiche di autoestingenza. 

Classi climatiche ed ambientali

I nostri trasformatori sono tutti collaudati secondo le norme 
CEI EN 60076-11. 
Durante il ciclo produttivo sono previste prove e tests “in 
progress” e finali, secondo le Istruzioni di Lavoro in accordo 
con quanto previsto dal reparto tecnico.
Per tutti i trasformatori, in accordo con le precisazioni indicate 
nelle normative CEI/IEC di riferimento, prima dell’immissione 
sul mercato è previsto il collaudo e la relativa compilazione 
del rispettivo “bollettino di collaudo”.
Il collaudo finale, presso la nostra sala prove, prevede 
l’esecuzione di tutte le prove di accettazione (prove di 
routine) condotte come da indicazioni della Norma CEI EN 
60076-11.

Norme di riferimento
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I nostri trasformatori, prima di essere immessi sul mercato, 
sono tutti sottoposti a collaudo secondo le modalità 
previste dalla Norma CEI EN 60076-11, con l’esecuzione 
delle seguenti prove di routine:

•	 misura del rapporto di trasformazione;
•	 verifica della polarità dei collegamenti e dell’indice orario;
•	 prova di tenuta dell’isolamento con tensione applicata;
•	 prova di tenuta dell’isolamento con tensione indotta;
•	 misura delle perdite e della corrente a vuoto;
•	 misura della resistenza a freddo degli avvolgimenti
•	 misura delle perdite e della tensione di corto circuito alla 

temperatura di riferimento richiesta;
•	 misura del livello di scariche parziali.

Su richiesta del cliente ed a titolo oneroso, è possibile inoltre 
effettuare o ripetere sia le prove di accettazione che di tipo, 
nonché le prove speciali, presso laboratori gestiti da enti 
esterni riconosciuti (ad esempio CESI - Milano). 

È inoltre assicurata l’assistenza post-vendita ai clienti.

Collaudi e prove
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Esecuzione e varianti a richiesta

•	 tensione primaria fino a kV 36;
•	 doppia tensione primaria;
•	 doppia tensione secondaria;
•	 molteplici tensioni secondarie (ad esempio per applicazioni su 

impianti fotovoltaici);
•	 avvolgimenti primari e secondari in rame;
•	 perdite e tensioni differenti da quelle indicate;
•	 collegamenti e gruppi vettoriali differenti da quelli indicati;
•	 frequenza Hz 60;
•	 schermo tra avvolgimento primario ed avvolgimento secondario;
•	 terminali sconnettibili tipo elastimold, a cono esterno, per MT;
•	 ventilatori per il raffredamento forzato;
•	 centralina elettronica per il controllo dei ventilatori;
•	 centralina con uscita digitale (modulo RS 485) oppure con uscita 

analogica (modulo 4-20mA);
•	 kit di controllo temperatura ad infrarossi, consigliato per 

trasformatori MT / MT;
•	 box di protezione, solidale al trasformatore, struttura a pannelli, 

grado di protezione IP31, colore RAL 9002;
•	 possibilità di installazione in paesi con clima tropicalizzato con 

temperatura ambiente fino a +55°C (Emirati Arabi, Africa, ecc);
•	 possibilità di installazione in paesi con clima artico con 

temperatura ambiente fino a -60°C (Russia);
•	 kit di protezione dalle sovratensioni (fortemente consigliato in 

caso di collegamento del trasformatore a linee aeree o prive di 
protezioni dalle sovratensioni);

•	 altre situazioni richieste dal cliente.
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Pn Po Io Pcc75° Pcc120° Vcc LpA LwA Peso lunghezza larghezza altezza interasse 
ruote

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 530 2,0 2150 2400 6 48 55 600 1100 600 1200 520
125 580 1,8 2550 2800 6 49 57 700 1160 600 1260 520
160 650 1,6 2900 3250 6 52 62 800 1250 600 1320 520
200 780 1,5 3400 3800 6 53 63 900 1250 600 1340 520
250 880 1,4 3580 4000 6 54 64 1050 1350 600 1360 520
315 1000 1,2 4250 4750 6 55 66 1150 1400 750 1450 670
400 1200 1,1 5090 5700 6 56 67 1350 1400 750 1560 670
500 1320 1,0 5900 6600 6 57 68 1500 1460 750 1600 670
630 1650 0,9 6950 7800 6 59 70 1700 1460 850 1680 670
800 2000 0,8 8600 9600 6 60 71 2000 1500 850 1800 670

1000 2400 0,7 10800 12100 6 61 73 2400 1550 1000 1910 820
1250 2750 0,6 12000 13500 6 62 74 2850 1650 1000 2040 820
1600 3000 0,6 14250 16000 6 63 75 3350 1700 1000 2200 820
2000 3900 0,5 18000 20000 6 65 77 4000 1800 1300 2300 1070
2500 4400 0,4 22500 25200 6 66 79 5000 2000 1300 2350 1070
2500 4200 0,4 23200 25980 8 65 78 4800 2000 1300 2310 1070
3150 5000 0,3 24500 27300 8 67 81 5800 2100 1300 2370 1070

Pn Po Io Pcc75° Pcc120° Vcc LpA LwA Peso lunghezza larghezza altezza interasse 
ruote

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 500 1,9 2050 2300 5 48 55 550 1000 600 1180 520
125 540 1,7 2450 2700 6 49 56 620 1090 600 1240 520
160 620 1,6 2900 3250 6 50 61 720 1160 600 1280 520
200 750 1,5 3200 3600 6 51 62 820 1220 600 1300 520
250 850 1,4 3550 4000 6 53 64 980 1310 600 1320 520
315 920 1,2 4250 4750 6 54 65 1100 1340 750 1410 670
400 1150 1,1 5000 5600 6 55 66 1200 1280 750 1520 670
500 1200 1,0 6120 6850 6 56 67 1400 1370 750 1540 670
630 1550 0,9 7050 7900 6 58 69 1600 1400 850 1640 670
800 1850 0,8 8480 9500 6 59 70 1900 1460 850 1790 670

1000 2200 0,7 9820 11000 6 60 71 2300 1520 1000 1910 820
1250 2550 0,6 11500 12800 6 61 73 2650 1550 1000 2000 820
1600 2850 0,6 14000 15680 6 62 75 3200 1640 1000 2180 820
2000 3700 0,5 17700 19800 6 64 77 3850 1700 1300 2270 1070
2500 3800 0,4 21800 24400 6 65 78 4700 1920 1300 2290 1070
2500 3700 0,4 22500 25200 8 65 78 4600 1950 1300 2270 1070
3150 4900 0,3 24000 26880 8 67 81 5800 2120 1300 2350 1070

Pn Po Io Pcc75° Pcc120° Vcc LpA LwA Peso lunghezza larghezza altezza interasse 
ruote

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 480 1,9 1960 2200 4 46 53 500 980 600 1100 520
125 530 1,8 2460 2750 4 48 55 600 1020 600 1220 520
160 600 1,6 2960 3300 6 49 60 700 1150 600 1200 520
200 730 1,5 3210 3600 6 51 62 760 1200 600 1200 520
250 800 1,4 3480 3900 6 52 63 860 1200 600 1250 520
315 850 1,2 4100 4600 6 54 65 1000 1250 750 1300 670
400 1100 1,1 4900 5500 6 55 67 1200 1250 750 1400 670
500 1150 1,0 5980 6700 6 56 67 1350 1300 750 1450 670
630 1400 0,9 6950 7800 6 57 68 1550 1400 850 1500 670
800 1800 0,8 8480 9500 6 58 70 1850 1450 850 1650 670

1000 2150 0,7 9820 11000 6 59 71 2300 1500 1000 1800 820
1250 2500 0,6 11150 12500 6 61 73 2700 1550 1000 1910 820
1600 2750 0,6 13900 15600 6 62 74 3160 1640 1000 2100 820
2000 3550 0,5 16100 18000 6 64 76 4000 1700 1300 2150 1070
2500 3800 0,4 19650 22000 6 65 78 4800 1900 1300 2200 1070
3150 4800 0,3 23200 26000 8 66 80 5800 2100 1300 2210 1070

DATI COMUNI A TUTTE LE TAGLIE
Livello di scariche parziali:	 < 10 pC
Classe del sistema isolante - sovratemperature:	 F / F  -  100 / 100 K
Gruppo vettoriale:	 Dyn11
Frequenza di esercizio:	 50 Hz

SERIE 24 kV (Classi di isolamento primario 24/50/95 kV - Secondario 1,1 - 3 kV)

SERIE 17,5 kV (Classi di isolamento primario 17,5/38/75 kV - Secondario 1,1 - 3 kV)

SERIE 12 kV (Classi di isolamento primario 12/28/60 kV - Secondario 1,1 - 3 kV)

Trasformatori trifase in resina
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TIPO EDIZIONE 
ATTIVA

POTENZA
(KVA)

GRADO DI 
PROTEZIONE

VERNICIATURA 
STANDARD

EP01 Aprile 2003 50 - 100 - 125 - 160 - 200

IP31 RAL 9002

EP02 Aprile 2003 250 - 315 - 400
EP03 Aprile 2003 500 - 630
EP04 Aprile 2003 800 - 1000
EP05 Aprile 2003 1250 - 1600
EP06 Giugno 2005 2000 - 2500

TIPO
DIMENSIONI

A B H G
EP01 1550 1030 1500 520
EP02 1750 1090 1710 670
EP03 1850 1190 1875 670
EP04 2000 1290 2060 820
EP05 2200 1390 2300 820
EP06 2500 1550 2635 1070

Box di protezione

Dimensioni di ingombro dei box di protezione per trasformatori in resina



EL.PI. CAST-RESIN s.r.l.

SS 589 dei Laghi di Avigliana, Km 18 
10040 CUMIANA (TO) - ITALY

Phone +39 011 9042132 / +39 011 9042133
Fax +39 011 9065482

www.elpicastresin.com - info@elpicastresin.com
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