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Zakład EL.PI. CAST-RESIN 
uruchomił swoją własną produkcję 

żywicznych transformatorów 
w 2010 roku, opierając się na 

wieloletnim doświadczeniu  i wiedzy  
działającej na rynku od 1962 roku - 

Elettromeccanica Piossasco srl. 

Będąc nowoutworzoną spółką EL.PI. 
CAST-RESIN posiada nowoczesną 
halę produkcyjną, wyposażoną w 

najnowocześniejsze urządzenia, ktore 
zapewniają maksymalną wydajność 

i wysoką jakość produkowanych 
transformatorów.
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•	 napięcie zasilania: do 24 kV;
•	 napięcie dolne: do 0,69 kV;
•	 klasa izolacji: do 24kV;
•	 połączenie (od 100kVA do 3150kVA):  trójkąt/gwiazda z zaciskiem 

neutralnym;
•	 grupa połączeń: Yyn0 lub Dyn11 lub Dyn5 (inne na życzenie);
•	 częstotliwość: 50Hz;
•	 rdzeń wykonany z niskostratnej blachy transformatorowej o 

ziarnie zorientowanym;
•	 uzwojenie górne z aluminium,  zalane próżniowo żywicą 

epoksydową;
•	 uzwojenie dolne z aluminium, impregnowane próżniowo;
•	 odczepy uzwojenia wysokonapięciowego;
•	 zaciski niskiego napięcia;
•	 kółka o dwóch prostopadłych kierunkach;
•	 uchwyty do podnoszenia transformatora;
•	 zaciski uziemiające;
•	 3 sondy PT100 mocowane na uzwojeniach niskonapięciowych 

okablowanych i wyprowadzonych do skrzynki kablowej;
•	 układ monitorowania temperatury;
•	 tabliczka oznaczeniowa;
•	 obudowa: IP00.

TABLICZKA OZNACZENIOWA

SKRZYNKA KABLOWA

CZUJNIKI PT100 

ZACISKI SN

PRZEŁĄCZNIK ZACZEPÓW SN

POŁĄCZENIE SN W  TRÓJKĄT

DEMONTOWANE 
DWUKIERUNKOWE KÓŁKA JEZDNE

ZACISKI UZIEMIAJĄCE

UZWOJENIA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

UZWOJENIA NISKIEGO NAPIĘCIA

RDZEŃ

UCHWYTY TRANSPORTOWE

ZACISKI NN

ZACISK NEUTRALNY

Standardowe wyposażenie
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Rdzeń magnetyczny jest wykonany z niskostratnej blachy 
transformatorowej o ziarnie zorientowanym o najwyższej 
jakości, izolowanej cienką warstwą materiału nieorganicznego 
(Carlyte).
Realizacja blachy odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii cięcia pod kątem 45° za pomocą kompletnego 
układu CNC, co zapewnia precyzję i wysoką jakość.
Blachy kolumnowe i jarzmowe w postaci ukosowanych pasów na 
końcach są starannie pakowane, z dużą dbałoscią o właściwości 
magnetyczne tych blach.

Rdzeń transformatora
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Uzwojenia składają się z sekcji nawijanych okrągle i 
współosiowo w stosunku do kolumny rdzenia. 
Uzwojenia średniego napięcia nawijane są aluminiową 
tasmą i zalewane próżniowo żywicą epoksydową. 
Ten system izolacji, oprócz jego właściwości dielektrycznych, 
nadaje transformatorowi doskonałą odporność na ogień 
i natychmiastowy effekt samogaśnięcia, jak i niezwykłą 
odporność na zanieczyszczenia przemysłowe.

Uzwojenia składają się z sekcji nawijanych okrągle i  
współosiowo w stosunku do  kolumny rdzenia.
W uzwojeniach dolnego napięcia stosowane są folie 
aluminiowe o wysokości zwojów, izolowane materiałami w 
klasie termicznej F.
Realizowane w ten sposób uzwojenie jest impregnowane 
próżniowo w klasie F z żywicy, a na końcu malowane farbą 
izolacyjną w czerwonym kolorze.
Zaciski NN zrobione z profili aluminiowych, są przyspawane 
do przewodu na całej jego szerokości, dając skrzyżowaniu 
najniższy możliwy opór elektryczny.

Uzwojenia dolnego napięcia

Uzwojenia średniego napięcia
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Uzwojenia SN i NN są połączone z ramą transformatora 
poprzez specjalne wsporniki izolacyjne wykonane z PBT i 
wzmocnione włóknem szklanym. 
Te wsporniki umożliwiają również zachowanie 
współosiowości uzwojeń w każdych warunkach pracy.

Uchwyty i wsporniki uzwojenia

Instalacje do hermetyzacji uzwojeń
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Warunki środowiskowe, w których mogą funkcionować 
suche transformatory są klasyfikowane zgodnie 
z wilgotnością, kondensacją, zanieczyszczeniem i 
temperaturą środowiska. Te czynniki są ważne nie tylko w 
trakcie sprawowania, ale także przed instalacją - w czasie 
przechowywania transformatorów.

Nasze transformatory są projektowane i budowane według 
następujących klas:
Klasa E2
Produkt może być instalowany i użytkowany w otoczeniu 
z kondensacją pary wodnej lub silnie zanieczyszczonym 
powietrzu.
Klasa C2
Produkt może być transportowany i przechowywany w 
temperaturach do -25°C.
Klasa F1
Produkt jest wykonany z samogasnących materiałów i może 
być instalowany i użytkowany w otoczeniu o wysokim 
zagrożeniu pożarowym.

Klasa środowiskowo-klimatyczna

Nasze transformatory są testowane zgodnie norm CEI EN 
60076-11.
Podczas testów cyklu produkcyjnego są planowane testy 
“w procesie” i końcowe, zgodnie z instrukcją wykonywania 
prac i według przepisów oddziału  technicznego.
Dla wszystkich transformatorów, zgodnie z przepisami 
zawartymi w CEI/IEC (w odniesieniu do transformatorów), 
przed wprowadzeniem transformatora na rynek 
wykonywane są specjalne badania i zestawiany jest 
odpowiedni “test report“.
W końcowym stadium produkcji w naszych laboratoriach, 
każdy transformator przechodzi szczegółowe indywidualne 
badanie i kontrolę, obejmujące wszystkie próby wyrobu 
zgodnie z normami CEI EN 60076-11.

Normy krajowe i międzynarodowe
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Przed wysyłką, każdy pojedyńczy transformator przechodzi 
szczegółowe indywidualne badanie i kontrolę obejmującą 
wszystkie próby wyrobu zgodnie z normami CEI EN 60076-
11. Obejmują one:

•	 pomiar przekładni;
•	 sprawdzenie indeksu polaryzacji;
•	 próba napięciem doprowadzanym;
•	 próba napięciem indukowanym;
•	 pomiar strat i prądu stanu jałowego;
•	 pomiar rezystencji uzwojenia;
•	 pomiar strat i napięcia zwarcia przy żądanej temperaturze;
•	 pomiar poziomu wyładowań niezupełnych.

Na żądanie klienta mogą być wykonane lub powtórzone(za 
dodatkowy koszt) próby wyrobu, dodatkowe próby typu 
lub specjalne, poprzez uznane zewnętrzne laboratoria (na 
przykład CESI - Milano).

Także gwarantujemy odpowiedni serwis dla klientów po 
sprzedaży transformatorów.

Próby i testowanie
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Transformatory dostępne na 
specjalne zamówienie

•	 napięcie górne do 36 kV;
•	 podwójne napięcie górne;
•	 podwójne napięcie dolne;
•	 liczne napięcia wtórne (np. do zastosowań w systemach 

fotowoltaicznych);
•	 miedziane uzwojenie pierwotne e wtórne;
•	 straty i napięcia różniące się od określonych;
•	 układy połączeń różniące się od określonych;
•	 częstotliwość 60 Hz;
•	 ekran pomiędzy stroną pierwotą i wtórną;
•	 zaciski SN ze złączami kątowymi Elastimold;
•	 wyposażone w wentylatory chłodzenia wymuszonego;
•	 układ monitorowania wentylatorów;
•	 jednostka sterująca z cyfrowym wyjściem (moduł RS 485) lub z 

wyjściem analogowym (4-20mA moduł);
•	 układ do regulacji temperatury na podczerwień, zaleca się dla 

transformatorow SN/SN;
•	 obudowa ochronna o strukturze panelowej, mocowana do 

transformatora, stopień ochrony IP31, kolor RAL9002;
•	 przystosowani dla klimatu tropikalnego suchego TA lub 

tropikalnego wilgotnego TH, ponad +55°C;
•	 dostosowani do klimatu arktycznego, warunki przychowywania 

do -60°C;
•	 system ochrony przeciwnapięciowy (jaknajbardziej zalecany przy 

podłączeniu transformatora do linii powietrznych lub gdy nie są 
przewidziane ograniczacze napięcia);

•	 inne wykonania - na życzenie klienta.
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KLASA IZOLACJI 24 kV (Napięcie pierwotne 24/50/95 kV - Napięcie wtórne 1,1 - 3 kV)

KLASA IZOLACJI 17,5 kV (Napięcie pierwotne 17,5/38/75 kV - Napięcie wtórne 1,1 - 3 kV)

KLASA IZOLACJI 12 kV (Napięcie pierwotne 12/28/60 kV - Napięcie wtórne 1,1 - 3 kV)

Moc 
znamionowa

Straty 
jałowe

Prąd stanu 
jałowego 

Straty 
obciążeniowe, 

T=75°C 
Straty 

obciążeniowe, 
T=120°C 

Napięcie 
zwarcia

Poziom 
dźwięku

Poziom mocy 
akustycznej Waga Długość Szerokość Wysokość Rozstaw kół

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 530 2,0 2150 2400 6 48 55 600 1100 600 1200 520
125 580 1,8 2550 2800 6 49 57 700 1160 600 1260 520
160 650 1,6 2900 3250 6 52 62 800 1250 600 1320 520
200 780 1,5 3400 3800 6 53 63 900 1250 600 1340 520
250 880 1,4 3580 4000 6 54 64 1050 1350 600 1360 520
315 1000 1,2 4250 4750 6 55 66 1150 1400 750 1450 670
400 1200 1,1 5090 5700 6 56 67 1350 1400 750 1560 670
500 1320 1,0 5900 6600 6 57 68 1500 1460 750 1600 670
630 1650 0,9 6950 7800 6 59 70 1700 1460 850 1680 670
800 2000 0,8 8600 9600 6 60 71 2000 1500 850 1800 670

1000 2400 0,7 10800 12100 6 61 73 2400 1550 1000 1910 820
1250 2750 0,6 12000 13500 6 62 74 2850 1650 1000 2040 820
1600 3000 0,6 14250 16000 6 63 75 3350 1700 1000 2200 820
2000 3900 0,5 18000 20000 6 65 77 4000 1800 1300 2300 1070
2500 4400 0,4 22500 25200 6 66 79 5000 2000 1300 2350 1070
2500 4200 0,4 23200 25980 8 65 78 4800 2000 1300 2310 1070
3150 5000 0,3 24500 27300 8 67 81 5800 2100 1300 2370 1070

Moc 
znamionowa

Straty 
jałowe

Prąd stanu 
jałowego 

Straty 
obciążeniowe, 

T=75°C 
Straty 

obciążeniowe, 
T=120°C 

Napięcie 
zwarcia

Poziom 
dźwięku

Poziom mocy 
akustycznej Waga Długość Szerokość Wysokość Rozstaw kół

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 500 1,9 2050 2300 5 48 55 550 1000 600 1180 520
125 540 1,7 2450 2700 6 49 56 620 1090 600 1240 520
160 620 1,6 2900 3250 6 50 61 720 1160 600 1280 520
200 750 1,5 3200 3600 6 51 62 820 1220 600 1300 520
250 850 1,4 3550 4000 6 53 64 980 1310 600 1320 520
315 920 1,2 4250 4750 6 54 65 1100 1340 750 1410 670
400 1150 1,1 5000 5600 6 55 66 1200 1280 750 1520 670
500 1200 1,0 6120 6850 6 56 67 1400 1370 750 1540 670
630 1550 0,9 7050 7900 6 58 69 1600 1400 850 1640 670
800 1850 0,8 8480 9500 6 59 70 1900 1460 850 1790 670

1000 2200 0,7 9820 11000 6 60 71 2300 1520 1000 1910 820
1250 2550 0,6 11500 12800 6 61 73 2650 1550 1000 2000 820
1600 2850 0,6 14000 15680 6 62 75 3200 1640 1000 2180 820
2000 3700 0,5 17700 19800 6 64 77 3850 1700 1300 2270 1070
2500 3800 0,4 21800 24400 6 65 78 4700 1920 1300 2290 1070
2500 3700 0,4 22500 25200 8 65 78 4600 1950 1300 2270 1070
3150 4900 0,3 24000 26880 8 67 81 5800 2120 1300 2350 1070

Moc 
znamionowa

Straty 
jałowe

Prąd stanu 
jałowego 

Straty 
obciążeniowe, 

T=75°C 
Straty 

obciążeniowe, 
T=120°C 

Napięcie 
zwarcia

Poziom 
dźwięku

Poziom mocy 
akustycznej Waga Długość Szerokość Wysokość Rozstaw kół

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 480 1,9 1960 2200 4 46 53 500 980 600 1100 520
125 530 1,8 2460 2750 4 48 55 600 1020 600 1220 520
160 600 1,6 2960 3300 6 49 60 700 1150 600 1200 520
200 730 1,5 3210 3600 6 51 62 760 1200 600 1200 520
250 800 1,4 3480 3900 6 52 63 860 1200 600 1250 520
315 850 1,2 4100 4600 6 54 65 1000 1250 750 1300 670
400 1100 1,1 4900 5500 6 55 67 1200 1250 750 1400 670
500 1150 1,0 5980 6700 6 56 67 1350 1300 750 1450 670
630 1400 0,9 6950 7800 6 57 68 1550 1400 850 1500 670
800 1800 0,8 8480 9500 6 58 70 1850 1450 850 1650 670

1000 2150 0,7 9820 11000 6 59 71 2300 1500 1000 1800 820
1250 2500 0,6 11150 12500 6 61 73 2700 1550 1000 1910 820
1600 2750 0,6 13900 15600 6 62 74 3160 1640 1000 2100 820
2000 3550 0,5 16100 18000 6 64 76 4000 1700 1300 2150 1070
2500 3800 0,4 19650 22000 6 65 78 4800 1900 1300 2200 1070
3150 4800 0,3 23200 26000 8 66 80 5800 2100 1300 2210 1070

WSPÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Poziom wyładowań niezupełnych:	 < 10 pC
Klasa systemu izolacji:	 F / F  -  100 / 100 K
Grupa połączeń:	 Dyn11
Częstotliwość znamionowa:	 50 Hz

Transformatory żywiczne trójfazowe
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Obudowa ochronna

Gabaryty obudowy ochronnej dla transformatorów żywicznych

TYP OBECNE 
WYDANIE

MOC ZNAMIONOWA
(KVA)

STOPIEN 
OCHRONNY

STANDARDOWY 
KOLOR

EP01 Kwiecień 2003 50 - 100 - 125 - 160 - 200

IP31 RAL 9002

EP02 Kwiecień 2003 250 - 315 - 400
EP03 Kwiecień 2003 500 - 630
EP04 Kwiecień 2003 800 - 1000
EP05 Kwiecień 2003 1250 - 1600
EP06 Czerwiec 2005 2000 - 2500

TYP
WYMIARY

A B H G
EP01 1550 1030 1500 520
EP02 1750 1090 1710 670
EP03 1850 1190 1875 670
EP04 2000 1290 2060 820
EP05 2200 1390 2300 820
EP06 2500 1550 2635 1070



EL.PI. CAST-RESIN s.r.l.

SS 589 dei Laghi di Avigliana, Km 18 
10040 CUMIANA (TO) - ITALY

Phone +39 011 9042132 / +39 011 9042133
Fax +39 011 9065482

www.elpicastresin.com - info@elpicastresin.com
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