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EL.PI. CAST-RESIN inició 
en 2010 su producción de 

transformadores de distribución 
en resina con la experiencia 

y los conocimientos de 
Electromeccanica Piossasco, 

una empresa que opera en el 
campo desde el año 1962 y que 

es su participada. 

Al ser una empresa de reciente 
creación EL.PI. CAST-RESIN 
utiliza maquinaria de última 
generación para garantizar 

una excelente calidad de los 
transformadores fabricados.
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•	 tensión primaria: hasta a 24 kV;
•	 tensión secundaria: hasta a 0,690 kV;
•	 clase de aislamiento: hasta a 24 kV;
•	 conexión (desde 25 kVA a 63 kVA): estrella/estrella con neutro;
•	 conexión (desde 100 kVA a 3150 kVA): triangulo/estrella con 

neutro (otros bajo demanda);
•	 grupo: Yyn0 o Dyn11 o Dyn5 (otros bajo demanda);
•	 frecuencia: 50 o 60 Hz;
•	 núcleo de chapa magnética a cristales orientados;
•	 bobinado primario en aluminio, tipo encapsulados;
•	 bobinado secundario en aluminio, tipo impregnado;
•	 terminales de regulación;
•	 placas para la conexión BT;
•	 ruedas orientables;
•	 cáncamos de elevación;
•	 toma de tierra;
•	 n. 3 sondas PT 100 y caja de bornes;
•	 n. 1 unidad de control electronico temperatura;
•	 placa de características;
•	 grado de protección: IP 00.

PLACA DE CARACTERISTICAS

CAJA DE BORNES

SONDAS PT100

TERMINALES MT

TERMINALES DE 
REGULACION PRIMARIO

CONEXION TRIANGULO MT

RUEDAS ORIENTABLES
TOMA DE TIERRA

BOBINADO MT

BOBINADO BT

NUCLEO

CANCAMOS DE ELEVACION

TERMINALES BT

TERMINAL DE NEUTRO

Ejecución y equipamiento de serie
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El núcleo está construido con chapa magnética a cristales 
orientados de primera calidad, con aislamiento en carlite. 
El corte a 45° se realiza por medio de máquinas de CN que 
garantizan la precisión y la calidad del corte de las chapas. 
Los núcleos están montados en bancos adecuados, con 
referencias fijas y guías, con el fin de garantizar la perfecta 
superposición de las chapas. 
El endurecimiento del núcleo está garantizado por robustos 
perfiles de acero. 

Nucleo



5

El bobinado es a sección circular, coaxial a las columnas 
del núcleo y está formado por un conductor en banda 
de aluminio bobinado junto a un aislante de poliéster y 
encapsulado bajo vacío con resina epoxy. 
Este sistema permite asegurar la máxima homogeneidad 
y grandes ventajas en tema de resistencia al fuego y a 
los agentes contaminantes, asi como caracteristicas de 
autoextinguibilidad.

Los bobinados tienen una sección circular, coaxial a las 
columnas del núcleo. 
El bobinado del BT se construye con banda de aluminio 
conductora que tiene una anchura igual a la altura del 
bobinado mismo, con la interposición de un aislante de 
clase F. 
El bobinado formado de este modo, se impregna en resina 
de clase F, y, finalmente, pintado con pintura aislante de 
color rojo. 
Los terminales consisten en perfiles de aluminio extruido, se 
sueldan al conductor en toda su anchura, dando el cruce la 
menor resistencia de contacto posible.

Bobinado BT

Bobinado MT
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Los bobinados de MT y BT se anclan a la armadura del 
transformador, a través de soportes especiales aislantes 
hechos de PBT reforzado con fibra de vidrio. 
Estos soportes también permiten la preservación de la 
coaxialidad de los bobinados en cualquier condición de 
funcionamiento.

Pinzas y soportes de bobinados

Instalación de encapsulado
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Las condiciones ambientales a las que están sometidos 
los transformadores de tipo seco se clasifican de acuerdo 
a la humedad, la condensación, la contaminación y la 
temperatura. 
Estos factores son importantes no sólo durante el ejercicio, 
sino también durante el almacenamiento antes de la 
instalación.

Nuestros transformadores se fabrican en referencia a las 
siguientes clases:
clase E2
El transformador puede soportar una condensación sustancial 
o una contaminación intensa o una combinación de ambos 
fenómenos.
clase C2
Instalación al aire libre (dentro de la caja de protección). El 
transformador está diseñado para operar, ser transportado y 
almacenado a temperaturas ambiente de hasta -25°C.
clase F1
Transformadores con riesgo de incendio, con mínima 
características de inflamabilidad y con caracteristicas de 
autoextinguencia. 

Clases de las condiciones climáticas y 
medioambientales

Nuestros transformadores son probados según la norma 
CEI EN 60076-11. 
Durante el ciclo de producción están previstas pruebas “en 
proceso” y pruebas finales, de acuerdo con las instrucciones 
de trabajo, de conformidad con las disposiciones del 
departamento técnico. 
Para todos los transformadores, de acuerdo con lo 
especificado por las normas CEI/IEC para los transformadores, 
se disponen pruebas previa a la comercialización del 
transformador y la preparación de su relativo “certificado de 
prueba”. 
La prueba final en nuestra sala de ensayo contempla la 
ejecución de todas las pruebas de aceptación (pruebas de 
rutina) realizadas según las instrucciones en CEI EN 60076-
11.

Normas
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En todos los transformadores, antes de ser comercializados, 
se realizan los siguientes ensayos según la norma CEI EN 
60076-11:

•	 medición de la relación de transformación;
•	 medición de la polarid de la conexión y control del grupo 

vectorial;
•	 ensayo de aislamiento con tensión aplicada;
•	 ensayo de aislamiento con tensión inducida;
•	 medición pérdidas y corriente de vacio;
•	 medición de la resistencia a frio de los bobinados;
•	 medición de las perdidas y de la tensión de corto circuito 

a la temperatura requerida;
•	 medida de las descargas parciales.

Bajo petición del cliente y previo pago, también se pueden 
hacer las pruebas de aceptación, así como pruebas 
especiales, en laboratorios externos reconocidos (por 
ejemplo CESI - Milan). 

También se asegura el servicio post-venta a los clientes.

Ensayos
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Ejecución y versiones especiales

•	 doble tensión primario;
•	 doble tensión secundario;
•	 multi tensión secundario (por ejemplo para aplicaciones 

fotovoltaico);
•	 bobinados en cobre;
•	 pérdidas y tensiones fuera de estandar;
•	 conexiones y grupos fuera de estandar;
•	 frecuencia Hz 60;
•	 pantalla entre bobinado primario y secundario;
•	 terminales desconectables tipo Elastimold, cono externo, por MT; 
•	 ventilación forzada;
•	 unidad de control electronico / ventiladores;
•	 unidad de control con salida digital (modulo RS 485) o salida 

analogica (modulo 4-20mA);
•	 kit de control de temperatura infrarrojos, recomendado para MT/MT;
•	 caja de protección, fijada a la estructura del transformador, a 

paneles, grado de protección IP31, color RAL 9002;
•	 temperatura ambiente superior a +40°C, para paises con clima 

tropical (Medio Oriente, Africa, ecc.);
•	 temperatura ambiente hasta a -60°C, para paises con clima artico 

(Rusia);
•	 kit de protección de sobre tensiones (recomendado en caso de 

conexión del transformador a lineas aereas o sin protección de 
sobretensión);

•	 otras peticiones del cliente.
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SERIE 24 kV (Clase de aislamiento primario 24/50/95 kV - Secundario 1,1 - 3 kV)

SERIE 17,5 kV (Clase de aislamiento primario 17,5/38/75 kV - Secundario 1,1 - 3 kV)

SERIE 12 kV (Clase de aislamiento primario 12/28/60 kV - Secundario 1,1 - 3 kV)

Pn Po Io Pcc75° Pcc120° Vcc LpA LwA Peso Longitud Anchura Altura Distancia entre 
ejes de ruedas

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 530 2,0 2150 2400 6 48 55 600 1100 600 1200 520
125 580 1,8 2550 2800 6 49 57 700 1160 600 1260 520
160 650 1,6 2900 3250 6 52 62 800 1250 600 1320 520
200 780 1,5 3400 3800 6 53 63 900 1250 600 1340 520
250 880 1,4 3580 4000 6 54 64 1050 1350 600 1360 520
315 1000 1,2 4250 4750 6 55 66 1150 1400 750 1450 670
400 1200 1,1 5090 5700 6 56 67 1350 1400 750 1560 670
500 1320 1,0 5900 6600 6 57 68 1500 1460 750 1600 670
630 1650 0,9 6950 7800 6 59 70 1700 1460 850 1680 670
800 2000 0,8 8600 9600 6 60 71 2000 1500 850 1800 670

1000 2400 0,7 10800 12100 6 61 73 2400 1550 1000 1910 820
1250 2750 0,6 12000 13500 6 62 74 2850 1650 1000 2040 820
1600 3000 0,6 14250 16000 6 63 75 3350 1700 1000 2200 820
2000 3900 0,5 18000 20000 6 65 77 4000 1800 1300 2300 1070
2500 4400 0,4 22500 25200 6 66 79 5000 2000 1300 2350 1070
2500 4200 0,4 23200 25980 8 65 78 4800 2000 1300 2310 1070
3150 5000 0,3 24500 27300 8 67 81 5800 2100 1300 2370 1070

Pn Po Io Pcc75° Pcc120° Vcc LpA LwA Peso Longitud Anchura Altura Distancia entre 
ejes de ruedas

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 500 1,9 2050 2300 5 48 55 550 1000 600 1180 520
125 540 1,7 2450 2700 6 49 56 620 1090 600 1240 520
160 620 1,6 2900 3250 6 50 61 720 1160 600 1280 520
200 750 1,5 3200 3600 6 51 62 820 1220 600 1300 520
250 850 1,4 3550 4000 6 53 64 980 1310 600 1320 520
315 920 1,2 4250 4750 6 54 65 1100 1340 750 1410 670
400 1150 1,1 5000 5600 6 55 66 1200 1280 750 1520 670
500 1200 1,0 6120 6850 6 56 67 1400 1370 750 1540 670
630 1550 0,9 7050 7900 6 58 69 1600 1400 850 1640 670
800 1850 0,8 8480 9500 6 59 70 1900 1460 850 1790 670

1000 2200 0,7 9820 11000 6 60 71 2300 1520 1000 1910 820
1250 2550 0,6 11500 12800 6 61 73 2650 1550 1000 2000 820
1600 2850 0,6 14000 15680 6 62 75 3200 1640 1000 2180 820
2000 3700 0,5 17700 19800 6 64 77 3850 1700 1300 2270 1070
2500 3800 0,4 21800 24400 6 65 78 4700 1920 1300 2290 1070
2500 3700 0,4 22500 25200 8 65 78 4600 1950 1300 2270 1070
3150 4900 0,3 24000 26880 8 67 81 5800 2120 1300 2350 1070

Pn Po Io Pcc75° Pcc120° Vcc LpA LwA Peso Longitud Anchura Altura Distancia entre 
ejes de ruedas

(kVA) (W) % (W) (W) % (dB) (dB) (Kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
100 480 1,9 1960 2200 4 46 53 500 980 600 1100 520
125 530 1,8 2460 2750 4 48 55 600 1020 600 1220 520
160 600 1,6 2960 3300 6 49 60 700 1150 600 1200 520
200 730 1,5 3210 3600 6 51 62 760 1200 600 1200 520
250 800 1,4 3480 3900 6 52 63 860 1200 600 1250 520
315 850 1,2 4100 4600 6 54 65 1000 1250 750 1300 670
400 1100 1,1 4900 5500 6 55 67 1200 1250 750 1400 670
500 1150 1,0 5980 6700 6 56 67 1350 1300 750 1450 670
630 1400 0,9 6950 7800 6 57 68 1550 1400 850 1500 670
800 1800 0,8 8480 9500 6 58 70 1850 1450 850 1650 670

1000 2150 0,7 9820 11000 6 59 71 2300 1500 1000 1800 820
1250 2500 0,6 11150 12500 6 61 73 2700 1550 1000 1910 820
1600 2750 0,6 13900 15600 6 62 74 3160 1640 1000 2100 820
2000 3550 0,5 16100 18000 6 64 76 4000 1700 1300 2150 1070
2500 3800 0,4 19650 22000 6 65 78 4800 1900 1300 2200 1070
3150 4800 0,3 23200 26000 8 66 80 5800 2100 1300 2210 1070

DATOS COMUN  A TODOS LOS TAMAÑOS
Nivel descargas parciales:	 < 10 pC
Clase del sistema de isolación - sobretemperatura:	 F / F  -  100 / 100 K
Grupo vectorial:	 Dyn11
Frecuencia de servicio:	 50 Hz

Transformadores trifasicos en resina
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Caja de protección

Dimensiones de las cajas de protección para los transformadores en resina

TIPO VERSION 
ACTUAL

POTENCIA
(KVA)

GRADO DE 
PROTECCION

PINTURA 
ESTANDAR

EP01 Abril 2003 50 - 100 - 125 - 160 - 200

IP31 RAL 9002

EP02 Abril 2003 250 - 315 - 400
EP03 Abril 2003 500 - 630
EP04 Abril 2003 800 - 1000
EP05 Abril 2003 1250 - 1600
EP06 Junio 2005 2000 - 2500

TIPO
DIMENSIONES

A B H G
EP01 1550 1030 1500 520
EP02 1750 1090 1710 670
EP03 1850 1190 1875 670
EP04 2000 1290 2060 820
EP05 2200 1390 2300 820
EP06 2500 1550 2635 1070



EL.PI. CAST-RESIN s.r.l.

SS 589 dei Laghi di Avigliana, Km 18 
10040 CUMIANA (TO) - ITALY

Phone +39 011 9042132 / +39 011 9042133
Fax +39 011 9065482

www.elpicastresin.com - info@elpicastresin.com
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